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ersetzt Fassung vom

* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung

Pflege6l Dag 530 DAB Spray

Eindeutiger Rezepturidentifikator = UFI: FSGD-K16J-S003-T57T

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Schmiermittel (v.a. fur lebensmittelberihrende Maschinen).

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Dagema eG
Siemensring 20
DE-47877 Willich
Telefon 0215449950

E-Mail info@dagema.com
Webseite www.dagema.com

Hersteller

Telefon +49 (0) 8744 96 99 10

Telefax +49 |0| 8744 96 99 96

Auskunft gebender Bereich:
Qualitatssicherung
Telefon +49 (0) 8744 96 99 80

* 1.4 Notrufnummer

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH

+49 (0)6132-84463

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufungsverfahren

Aerosol 1, H222 H229

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
2.2 Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

GHS02
Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise
H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Sicherheitshinweise

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P210 Von Hitze, heiften Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht

rauchen.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter Recycling zufuhren.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht anwendbar
3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr, EG-Nr. Stoffname

Konzentration

Einstufung gemal SCL/ M/ ATE

Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008
[CLP]

106-97-8 203-448-7  Butan

74-98-6 200-827-9  Propan

20 - 25 Gew-%

10 - 20 Gew-%

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen

Far Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zuftihren.

Nach Hautkontakt
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geoffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann sofort Augenarzt

konsultieren.
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Nach Verschlucken

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfugbar

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum

ABC-Pulver
Kohlendioxid (CO2)
Wasserspriuhstrahl

Ungeeignete Léschmittel
Scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen méglich.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Angaben

Zum Schutz von Personen und zur Kilhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Hitze fuhrt zu Druckerhéhungen und Explosionsgefahr
Brandriickstédnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6értlichen behérdlichen Vorschriften

entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdallen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Alle Zundquellen entfernen.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Geeignetes Material zum Aufnehmen:
Sagemehl
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Wenn eine lokale Absaugung nicht moglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit eine gute Belluftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Nicht gegen Flammen oder glihende Gegensténde sprihen.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Lagerklasse
2B Aerosolpackungen und Feuerzeuge
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Von entzindlichen Stoffen fernhalten.
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
CAS-Nr.  EG-Nr. Arbeitsstoff Arbeitsplatzgrenzwert

106-97-8 203-448-7 Butan 1000 [ml/m3*(ppm)]
2400 [mg/m?]
Spitzenbegrenzung4(ll)
DFG

TRGS 900

74-98-6  200-827-9 Propan 1000 [ml/m?(ppm)]
1800 [mg/m?]
Spitzenbegrenzung4(ll)
DFG
TRGS 900

106-97-8 203-448-7 n-Butane 800 [mI/m?*(ppm)]
1600 [mg/m?]
Kurzzeit(ml/m?3) 1600
Kurzzeit(mg/m?) 3800
(A)
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CAS-Nr.

EG-Nr.

Arbeitsstoff

Arbeitsplatzgrenzwert

74-98-6

106-97-8

74-98-6

106-97-8

74-98-6

106-97-8

74-98-6

200-827-9

203-448-7

200-827-9

203-448-7

200-827-9

203-448-7

200-827-9

Propane

n-Butane

Propane
Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4
Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4

n-Butane

Propane

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Bei Bedarf: Schutzbrille

Handschutz
Handschuhe (6lbestandig)

Atemschutz
Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutz zu tragen

Bei Propan allgemein gilt: Bei Konzentrationstberschreitungen muss Isoliergerat benutzt werden!

Filtergerat Typ AX benutzen. Kennfarbe braun gemar EN 371.

1000 [ml/m?*(ppm)]
1800 [mg/m?]
Kurzzeit(ml/m?3) 2000
mrzzeit(mg/ma) 3600

Kurzzeit(ml/m?3) 980 (1)
Kurzzeit(mg/m?®) 2370 (1)
(1) 15 minutes average value

(BE)

1000 [ml/m3(ppm)]
(BE)

1000 [mI/m3(ppm)]
(BE)

1000 [ml/m®*(ppm)]
(BE)

800 [mI/m3*(ppm)]
1900 [mg/m?]
(CH)

1000 [ml/m?*(ppm)]
1800 [mg/m?]
Kurzzeit(ml/m?3) 4000
Kurzzeit(mg/m?) 7200
(CH)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand

Aerosol

Farbe
klar

Geruch
mild
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Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Pourpoint Angaben beziehen sich auf
-12 °C Wirkstoff (ohne

Siedepunkt oder Siedebeginn  -48 °C
und Siedebereich

Entzundbarkeit nicht bestimmt
Untere und obere Obere Explosionsgrenze
Explosionsgrenze 10.9 Vol-%
Untere und obere Untere Explosionsgrenze
Explosionsgrenze ca. 1.5 Vol-%
Flammpunkt ca.-104 °C
Zundtemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
pH-Wert im Lieferzustand
Viskositat kinematisch

ca. 22 mm?/s (40°C)
Loslichkeit(en) Wasserldslichkeit

(20°C)

Druck 1013 hPa
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmt
Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck <1 hPa (20°C)

Dichte und/oder relative Dichte ca. 0.83 g/mL (20°C)
Druck 1013 hPa

Relative Dampfdichte nicht bestimmt
Partikeleigenschaften nicht bestimmt
9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfugbar

Bericksichtigung des
Treibmittels)

(Propan)

(Propan)
(Propan)

(Propan)

neutral

Angaben beziehen sich auf
die Flussigphase.

gering léslich

Angaben beziehen sich auf
Wirkstoff (ohne
Berucksichtigung des
Treibmittels)

Angaben beziehen sich auf
die Flussigphase.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét
Keine Daten verfugbar

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Daten verfugbar

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfugbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen uber 50°C schutzen. Von Ziindquellen

fernhalten - Nicht Rauchen.
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10.5 Unvertrégliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid
Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitéit
Tierdaten
Wirkdosis

Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute orale Toxizitat > 5000 mg/kg

Spezies Ratte

> 2000 mg/kg
Spezies Ratte

> 5200 mg/L

Akute dermale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Expositionsdauer 4 h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
nicht bestimmt

Schwere Augenschadigung/-reizung
Tierdaten
Ergebnis / Bewertung

Methode

Quelle, Bemerkung

leicht reizend

Sensibilisierung der Atemwege
nicht bestimmt

Sensibilisierung der Haut
Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Dosis / Konzentration Methode Quelle, Bemerkung
nicht sensibilisierend.
Keimzellmutagenitat
nicht bestimmt
Karzinogenitat
nicht bestimmt
Reproduktionstoxizitat
nicht bestimmt
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Tierdaten
Wirkdosis Methode Spezifische Betroffene Organe: Quelle, Bemerkung
Wirkungen:
Orale spezifische Aus
Zielorgantoxizitat Langzeitversuchen
(einmalige liegen keine
Exposition) Hinweise auf
cancerogene
Wirkung vor.
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Wirkdosis Methode Spezifische Betroffene Organe: Quelle, Bemerkung
Wirkungen:
Dermale Aus
spezifische Langzeitversuchen
Zielorgantoxizitat liegen keine
(einmalige Hinweise auf
Exposition) cancerogene
Wirkung vor.
Inhalative Aus
spezifische Langzeitversuchen
Zielorgantoxizitat liegen keine
(einmalige Hinweise auf
Exposition) cancerogene
Wirkung vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei wiederholter Exposition
nicht bestimmt

Aspirationsgefahr
nicht bestimmt

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitit

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute (kurzfristige) LC50: > 100 mg/L
Fischtoxizitat Testdauer 96 h
Chronische (langfristige) nicht bestimmt

Fischtoxizitat
Akute (kurzfristige) Toxizitat far EC50 > 100 mg/L

Krebstiere Spezies Daphnia magna
(GroRRer Wasserfloh)
Testdauer 48 h

Chronische (langfristige) nicht bestimmt

Toxizitat fur wirbellose
Wasserorganismen

Akute (kurzfristige) Toxizitat far nicht bestimmt
Algen und Cyanobakterien

Chronische (langfristige) nicht bestimmt
Toxizitat fur Algen und
Cyanobakterien

Toxizitat fur andere aquatische nicht bestimmt
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitat fur Mikroorganismen  nicht bestimmt

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
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12.4 Mobilitdat im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfugbar
12.7 Andere schiadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschlussel Produkt Abfallbezeichnung

130206 * synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmierétle

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'wWG).

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Verkaufsverpackungen Gber DSD (Duales System Deutschland) verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID- UN 1950

Nummer

14.2 OrdnungsgemaBe UN- DRUCKGASPACKUNGE
Versandbezeichnung N

14.3 2.1
Transportgefahrenklassen

14.4 Verpackungsgruppe -

14.5 Umweltgefahren Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar

UN 1950

AEROSOLS

21

Nein

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1950
Ordnungsgemafe UN- DRUCKGASPACKUNGEN
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 21

Gefahrzettel 2.1

Klassifizierungscode 5F

UN 1950
Aerosols, flammable

21

Nein
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Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Sondervorschriften 190, 327, 344, 625
Tunnelbeschrankungscode D

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1950
Ordnungsgemafe UN- AEROSOLS
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 21
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Meeresschadstoff Nein

EmS F-D, S-U

Lufttransport (ICAO-T1/ IATA-DGR)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1950
Ordnungsgemafe UN- Aerosols, flammable
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 21
Verpackungsgruppe -

Umweltgefahren Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefihrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)
Selbsteinstufung

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Zusitzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezuglich Chemikalien sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue
Material GUbertragen werden.
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Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H220 Extrem entztindbares Gas.

Anderungshinweise
* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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